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PASO S.p.A. si riserva il diriƩ o di apportare modifi che a disegni e daƟ  in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Sezione

Categoria

Serie

Codice

ProieƩ ore 40W, IP65
ProieƩ ore sonoro con corpo in materiale ABS stabilizzato UV con grado di autoesƟ nguenza UL94-V0. Griglia 
frontale in acciaio zincato e verniciato per esterno. Completo di staff a per una facile installazione. Il proieƩ ore 
è idoneo per un uƟ lizzo in interno/esterno. Il trasformatore d’ingresso per il collegamento alle linee a tensione 
costante è dotato di prese per la regolazione della potenza erogata in uscita. Il diff usore è a tenuta stagna, con 
grado di protezione meccanica IP65.

Diff usione sonora

Diff usori acusƟ ci

ProieƩ ori di suono > Serie C55

Descrizione

Potenza nominale 40 W

Potenza regolabile 40 / 20 / 10 / 5 W - 16 Ω
AltoparlanƟ 1 larga banda

CaraƩ erisƟ che Corpo in ABS autoesƟ nguente, griglia in acciaio inox

Pressione sonora SPL (Pnom/1m) 103 dB

Sensibilità (1W/1m) 87 dB

Risposta in frequenza 100 ÷ 19.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 110° 

Grado di protezione IP65

Montaggio Staff a inclusa

Colore Grigio chiaro / Nero

Dimensioni (Ø x P) Ø200 x 220 mm

Peso neƩ o 3 kg

DaƟ  tecnici

C55-TW


